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Компрессоры ENGER серии YDL - безмасляные компрессоры L-типа с высоким рабочим давлением (40 бар) и

водяным охлаждением.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

 Конструкция компрессора предполагает вертикальное движение

свободного падения во время работы первой ступени, снижая тем самым

энергозатраты и уменьшая трение между поршневым кольцом и стенкой.

Также это продлевает срок службы деталей;

 Компрессор имеет L-образную конструкцию с длинным ходом, состоящую

из двух крейцкопфов, двух шатунов и подшипников. Третья ступень не

имеет уплотнения штока поршня, что позволяет достичь высокого

давления;
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 Компрессор комплектуется частотным преобразователем, позволяющий регулировать обороты двигателя и

подстраивать производительность под реальное потребление сжатого воздуха, что способствует значительной

экономии электроэнергии;

 Низкая скорость вращения (390-580 об/мин) обеспечивает низкую вибрацию, износ и низкий уровень шума;

 Компрессор смонтирован на раме и имеет точный контроль веса движущихся частей, уравновешивая возвратно-

поступательную инерционную силу. Специального фундамента не требуется;

 Конструкция компрессора предполагает наличие 14 клапанов на ступенях с 1 по 3. Это снижает частоту отказов,

облегчает техническое обслуживание и его стоимость в целом;

 Пищевая нержавеющая сталь 304, из которой изготовлены воздушная, водопроводная трубы и трубка управления,

обеспечивает чистый воздух на выходе из компрессора.

ПРЕИМУЩЕСТВА



8 (800) 301-77-05

БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ENGER серии YDL

В компрессоре предусмотрено высокоэффективное водяное охлаждение:

• Используется специальный насос для повышения давления воды, чтобы охлаждать сжатый воздух;

• На второй ступени сжатия температура контролируется и поддерживается на уровне с температурой

всасываемого газа. Если она будет слишком низкая, то при контакте с высокотемпературным газом образуется

вторичный конденсат, что серьезно повлияет на срок службы поршневого кольца. Регулировка автоматическая;

• Используется регулятор температуры масляного охладителя для того, чтобы движущиеся части компрессора

могли поддерживать безопасную и стабильную работу.

ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Воздушный компрессор управляется интеллектуальной

системой управления PLC.

Пуск компрессора осуществляется без нагрузки с постепенным

понижением.

Сниженное пусковое воздействие продлевает срок службы

оборудования, в соответствии с изменением давления

нагнетания для управления разгрузкой компрессора, и

обеспечивает стабильное давление, качество воздуха и

снижение потребления электроэнергии.
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ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

В компрессоре используется частотно-регулируемая система привода, наличие

которого может повысить эффективность и снизить энергопотребление, регулируя

работу оборудования под определенную потребность вашего производства в сжатом

воздухе.

Идеальное сочетание частотного преобразователя и работы на половинной нагрузке

обеспечивает снижение эксплуатационных расходов. Инвертор может снизить

энергопотребление в рабочем режиме вдвое, а функция половинной нагрузки – еще

вдвое. Общее энергопотребление и объем отработанного газа могут быть снижены до

1/4 от полной нагрузки. Так, например для компрессора 20 м3/мин

энергопотребление и объем отработанного газа могут свободно регулироваться в

диапазоне от 5 до 20 м3/мин.
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НАЗВАНИЕ БРЕНД
СТРАНА-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Двигатель со степенью защиты IP55 SIEMENS Германия

Все электрические компоненты в шкафу управления:

процессоры, модули, сенсорные экраны, контакторы,

воздушные выключатели, реле, источники питания, кнопки и

т. д.

Siemens Германия

Клапан CPI США

Поршневое кольцо, сальник, маслосъемный CPI США

Электромагнитный клапан Boyd Германия

Частотный преобразователь Siemens (Inovance)
Германия

(Китай)

Реле давления, датчик температуры, датчик давления Danfoss Дания

Подшипники коленчатого вала Timken США

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Поршни и шатуны Высокоэффективные

и малошумные клапаны

Поршневые кольца и различные уплотнения
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СХЕМА ЛИНИИ
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ЛИНЕЙКА КОМПРЕССОРОВ

Модель
Давление, 

бар

Производительность 

на выходе, 

м3/мин

Мощность, 

кВт

Скорость вращения 

коленчатого вала, 

об/мин

Потребление 

воды, т/ч

Вес, 

кг

Размеры 

ДxШxВ, мм

Условный 

диаметр

YDL-8.5/40 VSD 40 8,5 90 450 30 5500 4050*1750*2380 DN80

YDL-10/40 VSD 40 10 110 500 30 5800 4050*1750*2380 DN80

YDL-12/40 VSD 40 12 132 580 40 6000 4050*1750*2380 DN80

YDL-16/40 VSD 40 16 160 390 50 7400 4650*2200*2780 DN100

YDL-18/40 VSD 40 18 185 440 50 7600 4650*2200*2780 DN100

YDL-20/40 VSD 40 20 200 470 60 7800 4650*2200*2780 DN100

YDL-22/40 VSD 40 22 220 500 60 8000 5780*2240*2885 DN100

YDL-25/40 VSD 40 25 250 390 80 8500 5780*2240*2885 DN125

YDL-28/40 VSD 40 28 280 440 80 8700 5780*2240*2885 DN125

YDL-30/40 VSD 40 30 315 470 80 9000 5780*2240*2885 DN125

YDL-32/40 VSD 40 32 315 520 80 9500 5780*2240*2885 DN125
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